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Déconstruction :
Recommandations pour une stratégie durable  



1. Identifier les besoins de 

déconstruction et dô®laboration 

dôun plan de gestion des déchets 

de CRD

2. Identifier les aspects clés d'un 

plan de gestion efficace

3. Prouver que la déconstruction 

peut être rentable

4. Identifier des méthodes 

dô®pargne par la  d®construction

Buts de la présentation



Selon Recyc-Québec, les déchets de 

CRD (Construction, Rénovation et 

Démolition) représentent 40 % des 

matières résiduelles générées au 

Québec.

En 2008, il sôest g®n®r® plusieurs 

millions de tonnes métriques de débris 

de CRD 

Les sites dôenfouissement sont presque 

à capacité et plusieurs matières sont 

dangereuses. Ex. : le gypse contamine 

le sol, mais il est facilement recyclable!

Pourquoi la déconstruction ?



Démolition traditionnelle

La d®molition nôest pas la r®ponse!



Démolition traditionnelle

Les mat®riaux sont m®lang®s et achemin®s aux sites dôenfouissement, et 

d'autres matériaux de valeur sont détruits



Démolition traditionnelle

Site dôenfouissement



Le MDDEP (ministère du Développement 

Durable) vise une réduction de 80 % des 

mati¯res r®siduelles dôici 2012

Nous avons une responsabilité en tant que 

compagnie, propriétaire et directeur de 

bâtiments; et depuis des années, nous 

disposons dôinstruments pour nous aider :

LEED EB

BOMA BESt

La Déconstruction

La déconstruction peut contribuer à 

atteindre ces objectifs de détournement 

Déchets CRD  



La d®construction est lôinverse de la 

construction

Les matériaux sont systématiquement 

démantelés

La clé : l'espace est démantelé un 

matériau à la fois 

Les matériaux sont donc déjà triés, 

ce qui facilite le recyclage

La déconstruction



La capacité de sauvegarder les matériaux 

de valeur du bâtiment et de les réutiliser 

(sur le site ou ¨ lôext®rieur)

La capacité de recycler un pourcentage 

élevé de matériaux qui ne peuvent être 

réutilisés

La minimisation du bruit, de la poussière 

et des débris produits du fait de 

déconstruire

Un site plus propre en général

Avantages par rapport à la démolition traditionnelle



Les matériaux réutilisables ou recyclables :

-Tapis

-Tuiles de plafond

-Gypse

-Bois

-Métal

-Ciment, céramique

-Verre

-Plastique

Matériaux recyclables



Déconstruction
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Déconstruction



Affirmation : La déconstruction coûte plus 

cher

FAUX !  Les projets de déconstruction sont 

concurrentiels la plupart du temps, surtout 

les projets dôint®rieurs commerciaux, les 

bureaux et les espaces institutionnels

En général, quand l'utilisation des machines 

est interdite, un espace peut être déconstruit 

à un prix concurrentiel à la démolition

Lorsque plus cher, ce nôest que par un infime 

pourcentage du prix total du projet.

La déconstruction ne coûte pas plus cher


